嵊州市人民医院入院准备中心电子屏采购公告
1、 项目名称：嵊州市人民医院入院准备中心电子屏采购项目
2、 采购内容：嵊州市人民医院入院准备中心电子屏采购项目
3、 参数要求
供应商的电子屏须满足出入院准备中心的日常工作要求。详细功能技术参数如下：
	序号
	设备名称
	品牌型号
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	全彩室内LED电子屏
	强力Q1.83
	1. 屏幕尺寸：3.1m(宽)*1.15m（高）
2. 像素密度（Dots/㎡）：295664点/㎡

3.像素间距：纵向：≤1.839mm，横向：≤1.839m
4. 模组尺寸：320mm*160mm

5.灯管封装：SMD1515
6. 刷新率（HZ）：3840高刷新
7. 可视角度：水平视角（°）≧140，垂直视角（°）≧130
8. 最大电流（A）≤6.6，功耗（W/㎡）≤580
9. 扫描方式：1/29扫描恒流驱动

10. 显示屏亮度：≥450 cd/㎡可调。

11.亮度均匀性：≥95%。    
12. 工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH
13. 保护措施 具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；
	3.57m2
	平方

	2
	LDE控制系统及控制软件
	诺瓦
	接收卡要求：
1.单卡控制面积：全彩：512*256像素点 

2.单网线级联卡数量：最多65536张

3.网口任意交换：网口不分输入输出，任意使用卡与卡之间的同步性
卡与卡之间实现纳秒级同步

4.最多支持24 组RGB 并行数据，采用6 个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

视屏处理器要求：
1. 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI，3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop;

2. 支持 4 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外三路拼接输出，最大输出分

辨率可达 5760x1200@60Hz；

3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容；

4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 5760x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加；

5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；

6.预监接口支持四宫格预监输入；

7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用；

8. VS3 是 Nova 新一代拼接处理器产品，具备强大的图像处理功能，配合专业

的图像控制软件，具备友好的人机界面;

9.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；

10.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。
	1
	套

	3
	屏体框架
	订制
	屏体主（内）框架为50MM*3MM材质的镀锌钢架结构，无指纹不锈钢包边，壁挂式安装，颜色可选，与装修整体风格搭配。
	1
	套

	4
	辅材及安装、培训
	
	配电柜、LED屏与控制电脑网络布线、视频线及布线所需辅材及安装调试、培训。
	1
	批


四、验收及付款
项目实施完毕，验收合格后支付合同额的90%，验收合格后支付余款。
五、质保及维护费
投标人需提供一年免费维护。免费维护期内报修后，响应时间要求如下:电话响应7×24小时、对用户故障4小时内响应。 
六、面议时间
供应商必须将营业执照复印件、报价单等与采购相关的资料一式三份签字盖章后于2019年09月10日下午16:00时前至嵊州市人民医院议价。
七、联系人及电话：
浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院
采购系人：章恩维      电话：0575-83338329
